


BIFACIAL 375 W

177 rue Léon Blum, 69100 Villeurbane

STC : Valeurs valides pour 1 000W/m² AM 1.5G et température de 
cellule de 25°C

VALEURS ÉLECTRIQUES

Puissance nominale (Pmpp) 375 W

STC

0/ +3%
20.58%
11.60 A
41.10 V
10.84 A
34.60 V
32.70 V

+0.049 %/°C
-0.271 %/°C
-0.352 %/°C

-40°C to +85°C
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Tolérence Pmpp
Rendement du module

Courant de court circuit (Isc)
Tension en circuit ouvert (Voc)

Intensité à Pmax
Tension à Pmax

Tension maximale (Vm)
� Isc
� Voc

g Pmax
Température de fonctionnement

Température nominale de 
fonctionnement de cellule

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Longueur 1 755 mm
1 038 mm

35 mm
19.57 kg

120 demi-cellules

Monocristallin Bifacial
MC4 (compatible)
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3 Diodes by-pass 

incorporées
5 400 Pa
2 400 Pa

Aluminium anodisé   
Noir

Largeur
Épaisseur

Poids
Nombre de cellules

Silicium Monocristallin 
Half Cells Bifacial

IP68

Type de cellules

Résistance
Type de cellules

Connectiques

TransparentBacksheet

Longueur de câbles

Boîte de jonction

Charge maximale dessus panneau
Charge maximale desous panneau

Cadre

NoirCouleur des cellules

 4.0 mm²Section câbles

+33 4 72 68 72 38

contact @synexium.fr

synexium.fr


